
PILOTY  TO.GO VA / HAPPY VA
POTRÓJNY SYSTEM KODOWANIA

Szanowni Pa stwo, ń

dost pne ju  s  nowe piloty  uniwersalne TO.GO VA /HAPPY VA.ę ż ą

Najwi ksz  zalet  nowych pilotów jest mo liwo  obs ugiwania ę ą ą ż ść ł jednocześnie 2 kodów zmiennych, 
dotychczasowego HCS (Beninca Roling-code) i nowego ARC (Advanced Rolling-code). 
Za pomoc  jednego pilota mo na sterowa  dwoma drogami radiowymi Beninca.ą ż ć

Jak odró ni  3 systemowego pilota TO.GOVA? ż ć

Na odwrocie pilota znajduje si  naklejka.ę

Instrukcja kodowania pilota:

Piloty TO.GO VA / HAPPY VA na cz stotliwo  ę ść 433,92 MHz posiadaj  trzy systemy kodowaniaą : 

1. Advanced Rolling Code (ARC) – ustawienie fabryczne.

2. ARC + HCS – przyciski z lewej strony maj  przypisany kod ARC, a przyciski z prawej stronyą  
maja przypisany kod HCS.

3. Kod zmienny (HCS - stary kod). 

Istnieje mo liwo  wyboru ż ść sposobu kodowania.

Aby zmodyfikowa  typ kodowania nale y nacisn  jednocze nie i przytrzyma  przyciski T1 i T2. Poć ż ąć ś ć  
up ywie oko o 3 sekund dioda Led zacznie miga , liczba migni  wskazuje aktualnie ustawiony kod.ł ł ć ęć

1. Advanced Rolling Code (ARC) –  3 mignięcia i przerwa trawj ca 1 sekundą ę 
(Fabryczne ustawienie)

2. ARC + HCS  -  4 mignięcia i przerwa trwaj ca 1sekund  ą ę

3. Kod zmienny (HCS - stary kod) – 2 migniecia i przerwa trwajaca 1 sekundę

Przytrzymuj c nacisniete przyciski T1 i T2 po up ywie oko o 20 sekund dioda led zapali sie swiat emą ł ł ł  
ci g ym przez oko o 3 sekundy. Zwalniaj c przyciski w trakcie tych 3 sekund pilot jest konfigurowanyą ł ł ą  
z kolejnym trybem pracy.  



Uwaga: Je eli przyciski T1 i T2 zostan  puszczone , gdy dioda LED nie zapali si  wiat em ci g ym,ż ą ę ś ł ą ł  
aktualna konfiguracja nie ulegnie jakiejkolwiek zmianie.


